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EL CICLO DE USO DEL AGUA.  
CAPTACION

ETAP
Potable

EDAR (urb-ind) 
Ag.residuales.

VERTIDO

Consumo población.



  

DEPURACION DE LAS AGUAS

OBJETIVO TRANSFORMAR el agua residual en  
APTA para verter a cauce público o para un 
uso posterior predefinido.

APTITUD para el VERTIDO Según reglamentación vigente 
(RD 509/1996)

PROCESOS Condicionantes:
*Apropiados a la naturaleza y orígen del Agua a tratar
*Versátil / Flexibilidad a cambios en Agua de entrada.
*Alcance.  Capacidad de eliminación consiguiendo las 
exigencias reglamentarias.
*Optimización. Relación adecuada: Costes/Resultados.
*Dimensionado para demanda presente y horizonte.

Limitaciones:
*Residuos generados: <<<SUBPRODUCTOS.
*Métodos empleados: Tecnología factible.
*Costes. Optimización. Relación Coste/Resultados
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SISTEMA DE TELECONTROLSISTEMA DE TELECONTROL
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INSTRUMENTACIONINSTRUMENTACION

Medidor en Contínuo de S.S: Cámaras 
Anóxica y Aireada.
Medidor en Contínuo de Oxígeno 
Disuelto: Reactor Biológico Aireado.
Medidor en Contínuo de Concentración 
de Fangos del Decantador.
Medidores en Contínuo de pH, 
Conductividad y Sólidos en Suspensión: 
Entrada y Salida de Agua.



  

Parámetros de ControlParámetros de Control

Sólidos en Suspensión Cámara  Anóxica = 2,550 – 2,5 75.
Sólidos en Suspensión Reactor Aireado = 2,500 – 2,7 00 (2,900 ppm).
Porcentage de Fangos en el Decantador = 2 – 8% (6,0 00-8,000 ppm).
Tiempos de Marcha:Paro Recirculación = 20:5 (2+1).
Tiempos de Marcha:Paro Fangos en Exceso = 5:15 (1+1 ).
Edad de Fango Media = 15-16 días.
Carga Másica = 0,08-0,12.
Niveles de Oxígeno Disuelto = 1,5 – 2,5.
Porcentaje de Caudal Recirculado  = 30%.
Porcentaje de Biomasa Recirculada = 80-120%.
Porcentaje de Biomasa Purgada = 6%.
Caudal Recirculado Desnitrificación = 2,000-3,200 m 3/día.



  
Fin

GRACIAS.


