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òAGUAS RESIDUALES DOMESTICAS UN 

RECURSO QUE CREA VIDA EN EL DESIERTOó
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INTRODUCCION

Å Tacna del quechua Takana, se encuentra sobre los 570 msnm en los extremos sur

del país, en la frontera con Chile. Apacible y soleado valle que comprende regiones

de la costa desértica y sierra.

Ubicada en el 
desierto Atacama

Tacna

Presenta problemas 
escasez agua

obliga a considerar 
AR PTAR Magollo

Constituye Alternativa 
sostenibleécreaci·n
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SISTEMA DE TRATAMIENTO  TACNA: LAGUNAJE

PTAR CONO SUR

PTAR MAGOLLO

Q : 310 l/s

PTAR CONO SUR

Q : 60 l/s

REUSO

Bosque Municipal 

Magollo

ARUNTA 

Q: 85  l/s



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DE TACNA
LAGUNAS DE CONO SUR

PTAR Cono Sur que tiene una antigüedadde 35

años,concapacidaddetratamiento de150 l/s .

Actualmentecuentacon 2 paresde lagunas2 de

Estabilización Primarias aireadas y 2

SecundariasFacultativassiendosu operaciónen

paralelo con una caudal promediode operación

de55 l/s (Marzo 2011).

AREA APROX: 42,800 M²

10 HP



Ingreso a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Cono Sur

Lagunas aireadas de la PTAR Cono Sur

Cámara de contacto de la PTAR Canal de salida del efluente



LAGUNAS DE MAGOLLO

Å Ubicación: Sur Oeste de Tacna, entre los Km 

3.2 y 5.2 de la carretera Boca del Río.

Å Año de construcción: 1996

Å Q diseño PTAR Magollo: 180 l/s

Å Q operación actual : 319 (marzo-2011)

Å Sistema : 06 lagunas primarias y 06 lagunas 

secundarias.

AREA APROX: 254,200 M²



Ingreso a la Planta

Salida de plantaToma de muestras

Cámara de rejas Medidor de Caudal



SECTOR ARUNTA



METODOS

Å Cuenta con 06 lagunas primarias y 06

lagunas Secundarias.

Å Impermeabilización con arcilla

compactada y/o asfalto líquido.

Å Actualmente operativa 05 pares de

lagunas y está en mantenimiento el

primer par de lagunas (LP1 y LS1).

Å Cuenta con cámara de rejas, canal by-

passs, medidor Palmer Bowlus,

Canales principales y canales de

distribución.

Å Tecnología de tratamiento a base de

lagunaje (lagunas facultativas de

estabilización).

Å Tamaño de la PTAR Magollo es de 25.4

Ha.

PTAR MAGOLLO



DIMENSIONES  Y ESQUEMA LAGUNAS PTAR MAGOLLO

I ETAPA II ETAPA III ETAPA

LAGUNAS PRIMARIAS

ÅCANTIDAD 2 2 2

ÅLARGO 182.20 m 260 m 260 m

ÅANCHO 93.20 m 100.4 m 100.4 m

ÅPROFUNDIDAD UTIL 1.80 m 2.00 m 2.00 m

ÅAREA UNITARIA 1.70 ha 2.70 ha 2.70 Ha

ÅVOLUMEN 30566.00 m3 54080 m3 54080 m3

ÅPERIODO DE RETENCION 19.2 días 21.4 días 21.4 días 

ÅCaudal promedio  a tratar 40 l/s 70 l/s 70 l/s

ÅLAGUNAS SECUNDARIAS
ÅCANTIDAD 2 2 2

ÅLARGO 156.20 m 260.00 m 260.00 m

ÅANCHO 94.40 m 75.00 m 75.00 m

ÅPROFUNDIDAD UTIL 1.50 m 2.00 m 2.00 m

ÅAREA UNITARIA 1.47 ha 2.25 ha 2.25 ha

ÅVOLUMEN 22090.00 m3 45000.0 m3 45000.0 m3

ÅPERIODO DE RETENCION 13.9 días 17.8 días 17.8 días

ÅCaudal promedio a tratar 40 l/s 70 l/s 70 l/s



Å Salida de LS2 se deriva aproximadamente un
caudal promedio de 15 l/s, necesarios para el
riego del entorno ecológico de Magollo cuya
tecnología aplicada es el equivalente a la
depuración con filtros verdes con riego
intermitente cada 7 días.

RIEGO BOSQUE 

ECOLOGICO MAGOLLO

Bosque 
Ecológico
Magollo

Lagunas PTAR 
Magollo



Å El sistema de riego utilizado es el mixto, es decir la

conducción es a través de tuberías de PVC 6ò,4ò,

2òSAL y por canaletas de concreto. El riego es a

través de gravedad, siendo el caudal asignado por

la Autoridad Local del Agua.

Å Para el riego de las canchas de futbol de grass, la

MPT ha realizado la implementación de un

tratamiento experimental adicional a base de

anélidos de la familia Lumbricidae del género

Lombricus (L.terrestris), con el consiguiente

valor agregado de obtención de humus de lombriz.

Considerando el contacto físico y las caídas de las

personas en las áreas verdes y canchas de futbol.

Å Prototipo de caudal de 0.03 l/s.

Å La caracterización de los principales parámetros del crudo

y de los efluentes para cada proceso fueron realizados

mediante la aplicación de los métodos stándares 2510 B,

9221 E, 5210 D, 4500-H+B, 5520 (Standard Methods,

2005)



RESULTADOS  Y  DISCUSION

Parámetros de 

Evaluación

Ingreso 

PTAR 

Magollo

Salida 

PTAR 

Magollo

Derivación de 

Lag. Sec a 

Bosque 
Ecológico

LMP D.S. 

003-2010 

MINAM

Conductividad 1897 uS/cm 1671 uS/cm 1519 uS/cm -

Colif. 

Termotolerantes

(NMP/100 mL)

33000000 150000 10000 10000

DBO5 473 mg/L 115 mg/L 76 mg/L 100 mg/L

Huevos de 

Helmintos

01 

Organismo/L

Ausencia /L Ausencia /L Ausencia/L

Ph 7.1 7.7 7.4 6.5 ï8.5

Aceites y Grasas 56.3 mg/L 12.8 mg/L 3.2 mg/L 20

Tabla 1: Resultados Microbiológicos de muestras de aguas residuales en PTAR Magollo.

Los valores en muestras de aguas residuales tomadas el 11 de agosto del 2010, para principales

parámetros de calidad microbiológico al ingreso y salida de la PTAR Magollo, así como la derivación

de la laguna secundaria para el bosque ecológico.

Fuente: Elaboración propia con análisis de laboratorio de Microbiología de EPS Tacna .



CALIDAD EFLUENTE DERIVACION BOSQUE ECOLOGICO

Å La calidad del efluente de derivación al bosque ecológico Magollo según

la legislación vigente del país, corresponde a la categoría A, es apto

solamente para el riego de campos deportivos, árboles de tallo alto o para

el desarrollo forestal, paisajes (entorno verde) (OMS, 1989).



Bosque Magollo

ZONA DE REUSO

BOSQUE ECOLOGICO ARTIFICIAL  MAGOLLO

Extensión total : 535 Ha

Área habilitada : 128 Ha

de área forestal y 

frutales

Especies  Frutales (65 Ha)

CULTIVOS EXISTENTES CON  TRATAMIENTO DEPURACION  FILTROS VERDES

Especies  forestales(63 Ha)

H

Limones, naranjas, mandarinas, olivos, 
lúcumas, con fines de experimentación 
y adaptación.

Schinus  molle Linneo òmolleó,  Tamarix, 
sauces, melias,  vilcas, fresnos, carzos 
dentro los mas resaltantes. 

Eucalyptus spp  
(75 %)

Casuarina 
cunninghamiana

Pinus spp 
òpinosó





PROYECCIONES BOSQUE ECOLOGICO MAGOLLO

Ejecutado Bosque:
I Etapa  : Inicio 1999
II Etapa : Inicio 2003

: Zoológico, jardín, etc.

Lagunas 

existentes PTAR  

MAGOLLO

Lagunas 

proyectadas

V ïETAPA
99.01 ha.

Bosque 
Magollo



El  AR convierte el desierto en un gran pulmón ecológico para Tacna



APLICACIONES DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL BOSQUE ECOLOGICO 

CREACION DE 

ZOOLOGICOS 

ECOLOGICOS




